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ダイシングソーの研修コース 「階層 3（またはメンテナンス 2）」 を 
受講されたお客様へ 

はじめに 

2012年 1月 1日以降に出荷されたダイシングソーのうち、機械指令※1（CEマーキング※2）

に対応する装置は、より安全に配慮した設計に変更されています。そのため、研修で実施し

たメンテナンス作業の一部がお客様に実施していただけないことをお知らせします。 

＜このお知らせの対象装置＞ 

お客様の 
保有される装置 

2012年 1月 1日以前 
出荷 

2012年 1月 1日以降 
出荷 

機械指令 

対応装置 
機械指令 
非対応装置 

DAD322 対象外 対象 対象外 

3000 シリーズ ※3 対象外 対象 対象外 

6000 シリーズ ※3 対象外 対象 対象外 

※1 機械に対する「必須安全要求事項」を定めたもの。 

※2 「必須安全要求事項」に適合することを証明するマークで、製品を EU地域へ輸出する際に貼付が義務づけられる。 

※3 DAD3650, DFD6341, DFD6560は標準仕様で機械指令に適合しているため、標準仕様の場合は出荷時期に 

かかわらずすべての装置が対象となります。 

対象装置の識別方法 

対象装置には、外装カバー等のセーフティスイッチ付近に下記ラベルが貼付されています。 

各装置の具体的な貼付箇所については、添付資料をご参照ください。 

 

20 mm 

10 mm 

 



 

該当メンテナンス作業 

対象装置で下記メンテナンス作業を実施すると、安全機構（インターロック）が作動し、 

軸電源が遮断されます。したがって、お客様に実施していただくことができません。 
 

装置 該当メンテナンス作業 

DAD322 
3000 シリーズ 

 顕微鏡交換 

 精度調整 

 スピンドル交換 

6000 シリーズ 

 顕微鏡交換 

 搬送調整 

 精度調整 

 スピンドル交換 

 スピンナシール交換 

ご対応方法 

前述のメンテナンス作業が必要な場合は、弊社カスタマーエンジニアに作業をご依頼 

ください。 

お問い合わせ 

本件についてのお問い合わせは、研修センター（trainctr@disco.co.jp）または弊社営業担当まで

お願いいたします。 

mailto:trainctr@disco.co.jp


 

添付資料：装置別のラベル貼付箇所  

 

装置 ラベル貼付箇所 

DAD322 

 

 

右側面 前面 左側面  
 

DAD3220 
DAD3230 
DAD3430 

 

 

左側面 前面 右側面  
 



 

添付資料：装置別のラベル貼付箇所（つづき） 

 

装置 ラベル貼付箇所 

DAD3350 

 

 

左側面 右側面  
 

DAD3650 

 

 

前面 背面 右側面 左側面  
 



 

添付資料：装置別のラベル貼付箇所（つづき） 

 

装置 ラベル貼付箇所 

DFD6240 

 

 

左側面 前面 背面  
 



 

添付資料：装置別のラベル貼付箇所（つづき） 

 

装置 ラベル貼付箇所 

DFD6340 

 

 

前面 

右側面 

左側面 

背面  
 



 

添付資料：装置別のラベル貼付箇所（つづき） 

 

装置 ラベル貼付箇所 

DFD6341 

 

 

背面 

左側面 右側面 

 
 



 

添付資料：装置別のラベル貼付箇所（つづき） 

 

装置 ラベル貼付箇所 

DFD6360 
DFD6361 

 

 

左側面 前面 

右側面 背面  
 



 

添付資料：装置別のラベル貼付箇所（つづき） 

 

装置 ラベル貼付箇所 

DFD6362 

 

 

左側面 前面 

右側面 背面  
 



 

添付資料：装置別のラベル貼付箇所（つづき） 

 

装置 ラベル貼付箇所 

DFD6560 

 

 

前面 左側面 右側面  
 

 
= End = 


