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エアーユニットに取り付けるフィルタ（定期交換部品）の色の変更 

はじめに 

エアーユニットに取り付ける 0.01 μm フィルタが生産中止となったため、後継品に切り替えを

行っています。そのため、2018 年 4 月以降に出荷されているフィルタの色が赤から白に変更に

なり、取扱説明書に記載されている内容と異なる場合があります。ご連絡が遅くなりましたこ

とをお詫び申し上げるとともに、変更内容をご報告いたします。 

対象機種 

DFD6750, EAD6750, DFD6755 
DFG8340, DFG8360, DTG8440, DGP8760 

変更内容 
 

 変更前 変更後 
DISCO Part ID FILTER 

LKJV-920002-0 
FILTER 
LKJV-920002-1 

色 赤 白 
 

 

エアーユニット外観 ボウル取り外し後 

ボウル 

0.01 μm フィルタ

（赤から白に変更）
5 μm フィルタ（白）

（変更なし） 

コアレッシング レギュレータ 

 

・変更されるのはコアレッシング用 0.01 μm フィルタのみです。レギュレータ用 5 μm フィルタ

の色は変更されません。 

・変更前と変更後でフィルタのろ過性能、および取り付け方法に違いはありません。 

お願い 

メンテナンスマニュアルの交換手順内に、フィルタの色が「赤」と記載されている場合があり

ます。「白」と読み替えていただきますよう、お願い申し上げます。 

お問い合わせ 

本件についてのお問い合わせは、弊社営業担当、またはカスタマーエンジニアまでお願いいた

します。 

 


